Predajca:

POOLSEL®

Zlozenie : sol morska

Sol morska ( NaCl) CAS :7647-14-5

Molekulova hmotnost’ 58,45 gmol

Teplota topenia 800 °C

Teplota varu 1461 °C
Rozpustnost’ vo vode 35,86 g/100 ml (20 °C)
Sypna hmotnost’ 1,2 /m3

Biely sypky krystalicky praSok bez zapachu, slanej chuti

bazénova sol

EC: 231-598-3

Zlozenie Garantované hodnoty
Chlorid sodny (NaCl)* >99,8 %
VIhkost <0,1%
pH 20 % roztoku neutralne
Nerozpustny podiel < 0,1 mg/kg
Vapnik (Ca) < 0,06 %
Horc&ik (Mg) < 0,03%
Olovo ( Pb) < 0,1 mg/kg
Arzén (As) < 0,5 mg/kg
Kadmium ( Cd) < 0,5 mg/kg
Ortut (Hg) < 0,1 mg/kg
Med ( Cu) < 0,5 mg/kg
Granulacia*
<500 um Max. 4%
500-1000 pm Max.20%
1000-3150 ym Min. 70% max. 100%
3150-4000 ym Max. 15%
>4000 ym** Max. 3%

*podla analyzy 1ISO 13322-2:2006
**typické vysledky analyzy su 0%

Balenie: 25 kg , 15kg
Datum spotreby : 2 roky od datumu vyroby

Preprava a skladovanie :

Sol' by mala byt prepravovana v €istych, krytych dopravnych prostriedkoch v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Zataz by mala byt rozlozena rovnomerne tak, aby neprichadzalo k pohybu obalov a ich vzajomnému poskodeniu.

Pozor!

Sol je hydroskopicka latka a mala by byt chranena pred vihkostou alebo navihnutim.

Produkt by mal byt ulozeny na €istom a suchom mieste s vihkostou pod 75 % v dobre uzatvorenych obaloch.

Produkt méze byt uskladneny na palete.

Produkt je ur€eny pre vSetky typy vonkajSich a vnutornych bazénov
Produkt je vhodny na dezinfekciu bazénovej vody s pouzitim salinatora

Spifia eurépsku normu EN 16401 typ A pre sol na Upravu bazénovej vody za pouzitia salinatora

V stlade s legislativou o biocidoch (BPR 528/2012 EU)
Vyrobca zapisany v €l. 95 (ECHA)
Cislo autorizacie biocidneho vyrobku: bio/105/D/22/CCHLP
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